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História
Extrusão de Alumínio LTDA.

Localizada em Sorocaba, um grande polo industrial, a SENE Extrusão de 

Alumínio, se encontra  instalada na Alameda Itaporanga, 935 - Jardim Novo , 

teve seu início em 12 de agosto de 2011. Pouco mais de 7 anos no mercado.
A SENE Extrusão de Alumínio tornou-se uma empresa conceituada pela 

qualidade dos seus produtos, atendimento humanizado e excelente 

metodologia de gerenciamento interno. Trabalha com tecnologia de ponta 

com modernos maquinários no segmento de Extrusão de Alumínio.
Entretanto devemos ressaltar que foi inicialmente fundada em 01 de 

março de 2007, a qual era denominada como FNF - Extrusão De Alumínio e 

situada na Av. Izabel Ferreira Coelho - Jardim Maria Lucia na cidade de 

Votorantim – SP.
Sua mudança de nome e endereço veio devido a mudanças feitas na 

diretoria da empresa, sempre com intuito de melhorar e aprimorar os serviços.
Atuando no mercado de alumínio com a produção principal de pers da 

linha moveleira, porém atendendo também os setores da construção civil, 

industrial e vidraçarias.  
Atendendo também aos clientes com suas necessidades especícas, 

desenvolvendo e produzindo produtos de exclusivos de acordo com o 

solicitado pelo cliente, sendo ele de pequeno, médio ou grande porte.
A Sene Extrusão de Alumínio se preocupa com a melhoria continua de 

seus produtos e investe em mão de obra qualicada e experiente. Contando 

com uma equipe eciente de 13 funcionários em sua linha de produção e 5 

funcionários administrativos, totalizando uma equipe de 18 funcionários 

engajados e dedicados.
Contando atualmente com duas prensas de 4” e uma capacidade de 

produção mensal de 65 toneladas de alumínio. Onde visam sempre o melhor 

atendimento ao cliente e qualidade do produto. 



Apresentação

NÓS VAMOS MAIS LONGE!!

A SENE, comprometida com a satisfação de seus clientes e 

consumidores, tem como responsabilidade fornecer serviços e produtos 

seguros  que atendam as necess idades do consumidores , 

comprometendo-se com a melhoria contínua da Gestão de Controle de 

Qualidade e Segurança acima de tudo.

Todo processo de extrusão passa por cuidados especiais, desde a 

chegada da matéria-prima até a nalização do processo. Todos os 

produtos são cuidadosamente manuseados e armazenados até a 

entrega para o cliente.

Missão

Ampliar as opções em produtos oferecidos, manter o padrão de 

qualidade e atender a necessidade dos clientes com excelência são os 

objetivos da SENE.

Valores

Ÿ Excelência no atendimento

Ÿ Compromisso com os resultados;

Ÿ Competência como ponto de partida para desenvolvimento do 
produto;

Ÿ Transparência nos negócios;

Ÿ Busca pela qualidade com mão de obra qualicada;

Ÿ Respeito ao Meio Ambiente.

Extrusão de Alumínio LTDA.



íNDICE

Barra Chata 05

Bicicleta 07

Cantoneira 09

Diversos 12

Esquadria - Diversos 32

Esquadria - Linha 30 33

Esquadria - Palhetas 34

Esquadria - Suprema 35

Moveleiro 42

Perl U 45

Tubo Quadrado 47

Tubo Redondo 51

Tubo Retangular 57

Vergalhão 60

Vidro Temperado 63



B Carra hata

SENE - 095 
Peso: 0,144 Kg/m

SENE - 09  7
Peso: 0,179 Kg/m

41 

1,30 

51 

1,30 

SENE - 105
Peso: 0,165 Kg/m

SENE - 140
Peso: 0,655 Kg/m

19,05 (3/4")

3,17
(1/8") 

38,10 (1"1/2")

6,35
(1/4") 

SENE - 234 
Peso: 0,163 Kg/m

SENE - 264
Peso: 0,325 Kg/m

Extrusão de Alumínio LTDA.

12,70 (1/2") 

4,76
(3/16") 

24 

5 

SENE - 317
Peso: 0,655 Kg/m

SENE - 318
Peso: 0,437 Kg/m

25,40 (1") 

9,52
(3/8") 

25,40 (1") 

6,35
(1/4") 

SENE - 559 
Peso: 0,546 Kg/m

SENE - 579
Peso: 0,327 Kg/m

31,75 (1" 1/4") 

6,35
(1/4") 

38,10 (1"1/2")

3,175
(1/8") 

05



B Carra hata

SENE - 667
Peso: 1,639 Kg/m

SENE - 687 
Peso: 0,1979 Kg/m

Extrusão de Alumínio LTDA.

38,10 (1"1/2")

15,875
(5/8")

19,70 

3,70 

SENE - 747
Peso: 0,254 Kg/m

SENE - 748
Peso: 0,874 Kg/m

19,70 

4,76

50,80 (2") 

6,35
(1/4") 

SENE - 757 
Peso: 0,218 Kg/m

SENE - 763
Peso: 0,983 Kg/m

25,40 (1") 

3,18
(1/8") 

38,10 (1"1/2")

9,53
(3/8") 

SENE - 772
Peso: 0,819 Kg/m

SENE - BC 2x MEIA POLEGADA
Peso: 1,748 Kg/m

31,75 (1"1/4")

9,53
(3/8") 

50,80 (2") 

12,70
(1/2") 

SENE - BC 2xTRES OITAVOS
Peso: 1,311 Kg/m

50,80 (2") 

9,53
(3/8") 

06



SENE - 007
Peso: 0,268 Kg/m

SENE - 018
Peso: 0,565 Kg/m

22 

1
0
,5

1
 

15,60 Ø 22,20
2,40 

1,80 

SENE - 019 
Peso: 0,437 Kg/m

SENE - 022
Peso: 0,289 Kg/m

SENE - 060
Peso: 0,157 Kg/m

SENE - 107
Peso: 1,733 Kg/m

SENE - 108 
Peso: 0,841 Kg/m

SENE - 109
Peso: 1,338 Kg/m

Ø 22,50
2

1,20 

2
5
 

1,70 

24,95 

18,69 

25,68 

1
2
,3

5
 

R12,85

R0,51

Ø
23 

62 

3
0
,5

0
 

2
7
,2

0
 

Ø8,50 

R 16,85

Ø 8,50 

4
0
,2

0
 

Bicicleta Extrusão de Alumínio LTDA.

07



Extrusão de Alumínio LTDA.Bicicleta
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Cantoneiras Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.
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R30,70

Ø10,40

43,90 

2
5
 

R30,70

SENE - 657
Peso: 0,309 Kg/m

SENE - 664N
Peso: 0,607 Kg/m

47,60 

2
0
 

22°

SENE - 671
Peso: 0,188 Kg/m

25 

1
0
,5

0
 

19,20 

40,50 

3
8

 

2
1
,3

7
 

SENE - 686
Peso: 1,896 Kg/m

90 

30,50 

6
3
 

38,50 

36,50 

30



Diversos Extrusão de Alumínio LTDA.

50,80 (2")

2
5
,4

0
 (

"1
)

8,50 

SENE - 753
Peso: 1,295 Kg/m

100,10 

1
3
,9

6
 

70 

SENE - 729
Peso: 0,481 Kg/m

SENE - 756
Peso: 0,382 Kg/m

120 

4 

26,78 26,78 26,78 26,78 

SENE - 766
Peso: 0,117 Kg/m

2
3
,5

0
 

87°

7 

31



E Dsquadria - iversas Extrusão de Alumínio LTDA.

2
4
 

38 

12 

47 

2
6
 

11,95 

CM - 060
Peso: 0,279 Kg/m

CM - 063
Peso: 0,188 Kg/m

CM - 151
Peso: 0,238 Kg/m

ME - 013 / RA - 013
Peso: 0,247 Kg/m

CL - 006
Peso: 1,044 Kg/m

CL - 011
Peso: 0,310 Kg/m

50 

3,50 

5
1
,7

0

51,70

6,70 

2
7
 

40 

5 

MP - 347 / CX - 360 
Peso: 0,191 Kg/m

1
2
 

26,50 

2
4
 

1
2
 

37 

1
0
,6

0
 

12,30 
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E Lsquadria - inha30 Extrusão de Alumínio LTDA.

A - 144 / SENE - 727
Peso: 0,630 Kg/m

L - 519
Peso: 0, 296 Kg/m

60 

3
0
 

2
1
,6

0
 8,52 

2
7
,6

0
 

2
1
 

P - 078
Peso: 0,763 Kg/m

P - 270
Peso: 0,781 Kg/m

56 

3
0
 

38 

1
5
 

51 

60 

2
1
 

3
0
 

P - 273
Peso: 0,588 Kg/m

U - 482 / SENE - 728
Peso: 0, 118 Kg/m

1
2
 

15 

9
,0

 

35,50 

17,40 

2
0
,4

0
 

35,50 

4
0
 

8
,5

0
 

22 

30 

2
8
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E Psquadria - alheta Extrusão de Alumínio LTDA.

SVZ - 051  
Peso: 0,245 Kg/m

SVZ - 203
Peso: 0,278 Kg/m

Z - 203
Peso: 0,298 Kg/m

7
5
 

1,10 

11,10 

1
5
,5

0
 

7
4
 

22,40 

1
6
,1

6
 

22 

7
3
 

1
5
,1

6
 

34



E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

SSU - 001 / CX - 160
Peso: 0,696 Kg/m

SSU - 002 / CX - 161
Peso: 0,633 Kg/m

SSU - 003 / CX - 162
Peso: 0,494 Kg/m

SSU - 007
Peso: 0,537 Kg/m

SSU - 008 / CX - 333
Peso: 0,245 Kg/m

27,60 

68,20 
3
3
 

71 

27,60 

71 

4
7
 

69,60 

2
6
 

71 

1
3
 

2
6
 

71 

1
5
,7

0
 

29,10 

106 

3
3
 

1
7
 

27,60 27,60 

103,40 

SSU - 010 / CX - 334
Peso: 0,973 Kg/m
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E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

SSU - 011 / CX - 335
Peso: 0,889 Kg/m

SSU - 012 / CX - 336
Peso: 0,510 Kg/m

SSU - 013
Peso: 0,662 Kg/m

4
7
 

106 

11
,6

0
 

3
3
 

104,50 

27,60 27,60 

2
6
 

106 

1
3
 

2
6
 

106 

1
3
 

14,40 
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E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

SSU - 014
Peso: 0,591 Kg/m

SSU - 041 / CX - 156
Peso: 0,468 Kg/m

SSU - 042
Peso: 0,570 Kg/m

14,40 
2
6
 

106 

30,70 

17,60

25 

3
1
,4

0
 

4
2
,4

0
 

25 

4
2
,4

0
 

3
1
,4

0
 

33 

SSU - 039 / CX - 154
Peso: 0,486 Kg/m

SSU - 040 / CX - 155
Peso: 0,434 Kg/m

1
2
 

5
2
,6

0
 

25 

4
1
,6

0
 

38,70 

3
1
,5

0
 

25 

37



E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

SSU - 053 / CX - 164
Peso: 0,474 Kg/m

SSU - 055
Peso: 0,503 Kg/m

SSU - 055 Com Puxador
Peso: 0,681 Kg/m

SSU - 056
Peso: 0,498 Kg/m

SSU - 057
Peso: 0,585 Kg/m

SSU - 079
Peso: 0,330 Kg/m

5
2
,2

0
 

25 

27 

52 

2
2
,3

0
 

1
4
,7

0
 

51 

31,60 

1
3
,8

0
 

2
5
 

12 

1
2
 

49,10 

21,20 

1
7
,8

0
 

12 

25 

3
8
,9

0
 

2
,4

0
 

31,85 

38,70 

3
8
,9

0
 

25 

12 

3
5
 

15 

25 

2
0
 

17,20 

28,50 
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SSU - 080 / CX - 149
Peso: 0,327 Kg/m

SSU - 081 / CX - 150
Peso: 0,364 Kg/m

SSU - 082 / CX - 151
Peso: 0,345 Kg/m

SSU - 084
Peso: 0,125 Kg/m

57 

2
8
,3

0
 

27 

Peso: 0,449 Kg/m

SSU - 086
Peso: 0,384 Kg/m

SSU - 086

E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

1
8
 

8
,5

0
 

25 

13,80 

3
0
 

2
6
,2

0

18 

42,80 

2
5
 

1
3
,8

0
 

1
8
 

1
3
,8

0
 

30 

18 

1
7
,2

0
 

2
3
,6

0
 

26,20 

1
2
,8

0
 

3
9
,4

0
 

25,20 

2
6
,6

0
 

17,60 

SSU - 091
Peso: 0,340 Kg/m

SSU - 102 / CX - 144
Peso: 0,097 Kg/m

26,60 

2
5
,2

0
 

1
2
 

1
7
,6

0
 

11 

1
5
,3

0
 

1
4
,3

0
 

17,40 
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E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

SSU - 091
Peso: 0,140 Kg/m

SSU - 111
Peso: 0,617 Kg/m

1
8
,5

0
 

1
7
,5

0
 

4,30 

13,80 

2
5
 

62 

1
7
 

8,50 

SSU - 186
Peso: 0,462 Kg/m

SSU - 188
Peso: 0,462 Kg/m

50 

2
2
,2

0

1
2
 

26 
47,50 

1
2
 

1
4
,7

0
 

2
2
,2

0
 

SSU - 191
Peso: 0,541 Kg/m

SSU - 226
Peso: 1,009 Kg/m

1
2
 

96,50 

1
4
,7

0
 

2
2
,3

0
 

12 

50,30 

1
4
,6

0
 

11
,5

0
 

2
5
 

40



E Ssquadria - uprema Extrusão de Alumínio LTDA.

SSU - 227 / CX - 344
Peso: 0,539 Kg/m

57 

2
2
,2

0
 

33 

SSU - 228
Peso: 0,651 Kg/m

68,20 

27,60 

2
3
 

3
7
 11,40 

SSU - 230 / CX - 345
Peso: 0,917 Kg/m

SSU - 241
Peso: 0,734 Kg/m

SSU - 276
Peso: 0,170 Kg/m

2
6
 

33,20 61,30

1
5
 

1
2
 

2
5
,4

0
 

8,50 

103,20 

3
6
,7

0
 

35 35 

2
3
 

SSU - 279
Peso: 0,565 Kg/m

41,30 

3
3
,3

0
 

2
5
,3

0

26,50 

41



Moveleiro Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 006
Peso: 0,082 Kg/m

SENE - 039 
Peso: 0,451 Kg/m

17,30 

6
 8 

2:1

1:1

45,50 

2
0
,3

0
 5,10 

SENE - 098  (Esp - 1,30)

Peso: 0,383 Kg/m

SENE - 098  (Esp - 1,40) 
Peso: 0,418 Kg/m

37,90 

1
5
,9

0
 

1,30 

R14,05 R14,05

37,90 

1
5
,9

0
 

1,40 

SENE - 099  (Esp - 1,20) 
Peso: 0,444 Kg/m

SENE - 099  (Esp - 1,65) 
Peso: 0,468 Kg/m

50 

1
2
,7

0
 

R6,35

1,50 1,20 

14,90 R6,35

1
2
,7

0
 

50 

14,90 

1,65 

SENE - 099  (Esp - 1,40)

Peso: 0,512 Kg/m

SENE - 100  (Esp - 1,30) 
Peso: 0,475 Kg/m

50 

1
2

,7
0
 

R6,35

1,70 1,40 

14,90 

2
6
 

26 

Ø10 

1,30 
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Moveleiro Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 100  (Esp - 1,35) 
Peso: 0,492 Kg/m

SENE - 112
Peso: 0,203 Kg/m

2
6
 

26 

Ø10 

1,35 

30 

1
6
 

1
4
 

SENE - 163
Peso: 0,209 Kg/m

SENE - 199
Peso: 0,165 Kg/m

29,76 

1
6
 

1
3
,6

0
 

0
,2

0
 

30 

1
6
 

0
,8

0
 

SENE - 211
Peso: 0,268 Kg/m

1
2
 

77,80 

SENE - 217
Peso: 0,131 Kg/m

SENE - 222
Peso: 0,645 Kg/m

1
0
 

22,70 

20 

8 5
3
 

53 

28 

25 

43



Moveleiro Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 227
Peso: 0,357 Kg/m

SENE - 237
Peso: 0,297 Kg/m

30 

1
2
,7

0
 

13,90 

76,79 

1
2
,9

0
 

SENE - 511
Peso: 0,567 Kg/m

SENE - 512
Peso: 0,456 Kg/m

50,50 

1
5
,6

5
 

14,85 

38 

1
5
 

10,66 

SENE - 742
Peso: 0,288 Kg/m

37,70 

1
2
,6

0
 

17,20 

44



Perl U Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 077
Peso: 0,056 Kg/m

SENE - 087
Peso: 0,105 Kg/m

6

4,70 

1,70

2:1
1:1

8,50 

10,10 

2
0
 

SENE - 088
Peso: 0,116 Kg/m

SENE - 206
Peso: 0,325 Kg/m

2
0

 10,50 

12,20 

2
5

 50 

52,40 

SENE - 253
Peso: 0,162 Kg/m

SENE - 286
Peso: 0,104 Kg/m

2
4
,8

0
 

10,15 

12,15 14 

2
2
 12,50 

SENE - 288
Peso: 0,106 Kg/m

SENE - 297
Peso: 0,108 Kg/m

2
2
,0

 

11 

9,20 

1
5
,7

8
 

15,74 

13,94 
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Perl U Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 593
Peso: 0,660 Kg/m

SENE - 602
Peso: 0,344 Kg/m

76,20 

2
5
,4

0
 1,98 

38,10 (1"1/2") 

1
5
 

1,98

46



T Qubo uadrado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 075
Peso: 0,282 Kg/m

SENE - 113
Peso: 0,300 Kg/m

2
0
 

1,40 

1
9
,0

5
 (

3
/4

")
 

1,58 

SENE - 181
Peso: 0,190 Kg/m

SENE - 181
Peso: 0,198 Kg/m

1
2
,7

0
 (

1
/2

")
 

1,58 1,65 

1
2
,7

0
 (

1
/2

")
 

SENE - 184
Peso: 0,408 Kg/m

SENE - 186
Peso: 0,315 Kg/m

2
5
,4

0
 (

1
")
 

1,58 

2
5
,4

0
 (

1
")
 

1,20 

SENE - 190
Peso: 0,486 Kg/m

SENE - 212
Peso: 0,788 Kg/m

3
0
 1,58 

5
0
 

1,50 
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T Qubo uadrado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 212
Peso: 0,830 Kg/m

SENE - 235
Peso: 0,626 Kg/m

5
0
 

1,58 

3
8
,1

0
 (

1
"1

/2
")
 

1,58 

SENE - 249
Peso: 0,314 Kg/m

SENE - 257
Peso: 0,516 Kg/m

3
0
 1 

3
1
,7

5
 (

1
"1

/4
")
 

1,58 

SENE - 527N
Peso: 0,209 Kg/m

SENE - 527
Peso: 0,235 Kg/m

2
5
 0,80 

2
5
 0,90 
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T Qubo uadrado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 540
Peso: 1,610 Kg/m

7
6
,2

0
 

2 

SENE - 610
Peso: 0,212 Kg/m

SENE - 624
Peso: 0,208 Kg/m

1
5
,8

7
5

 (
5
/8

")
 

1,35 

2
4
,8

0
 0,80 

SENE - 633
Peso: 0,512 Kg/m

SENE - 673
Peso: 0,406 Kg/m

3
0
 1,70 

2
5
,4

0
 (

1
")
 

1,7 

R3
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T Qubo uadrado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 724
Peso: 0,112 Kg/m

SENE - 759
Peso: 0,293 Kg/m

1
3
,8

0
 

0,80 

1
9
,0

5
 (

3
/4

")
 

1,59

2
2
,9

0
 

2
5
,2

0
 

0,80 

5
0
 

1,20 

ATH - 186
Peso: 0,240 Kg/m

ATH - 187
Peso: 0,632 Kg/m

50



T Rubo edondo Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 030
Peso: 1,224 Kg/m

SENE - 043
Peso: 0,338 Kg/m

3,40 

Ø45,7

1,20 

Ø38,10 

(1"1/2")

SENE - 044
Peso: 0,507 Kg/m

SENE - 045
Peso: 0,247 Kg/m

1,20 

Ø50,80
 (2")

Ø25,40
(1")

1,20 

SENE - 066
Peso: 0,894 Kg/m

SENE - 067
Peso: 0,277 Kg/m

Ø38

3 

Ø22,23
(7/8")

1,58 

Ø19,05
(3/4")

1,58 

SENE - 068
Peso: 0,235 Kg/m

SENE - 072N
Peso: 0,149 Kg/m

Ø15,87
(5/8")

1,20 
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T Rubo edondo Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 072
Peso: 0,166 Kg/m

SENE - 073
Peso: 0,320 Kg/m

Ø15,87
(5/8")

1,35 

Ø12,70
(1/2")

1,58 

SENE - 074
Peso: 0,149 Kg/m

SENE - 080
Peso: 1,028 Kg/m

Ø25,40
(1")

1,58 

Ø38

3,50 

SENE - 124
Peso: 0,357 Kg/m

SENE - 127
Peso: 0,407 Kg/m

Ø20,50

2,30 

Ø31,75
(1"1/4)

1,58 

SENE - 148
Peso: 0,655 Kg/m

SENE - 150
Peso: 0,110 Kg/m

Ø33,30

2,50 
2:1

Ø8,20

2,10 

1:1

52



T Rubo edondo Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 165
Peso: 0,399 Kg/m

SENE - 167
Peso: 0,208 Kg/m

Ø25,40
(1")

2

Ø25,40
(1")

1

SENE - 183
Peso: 0,467 Kg/m

SENE - 189
Peso: 1,222 Kg/m

Ø38,10
(1"1/2")

1,50

Ø44,50

3,50

SENE - 225
Peso: 0,103 Kg/m

SENE - 228
Peso: 0,772 Kg/m

1:1

Ø9,52

1,52 

2:1

Ø31,75
(1"1/4")

3,17
(1/8")

SENE - 240
Peso: 0,183 Kg/m

SENE - 280
Peso: 0,194 Kg/m

Ø19,05
(3/4")

1,20

1:1

2:1

Ø10,70

2,95 

53



T Rubo edondo Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 285
Peso: 0,146 Kg/m

SENE - 314
Peso: 0,082 Kg/m

1:1

2:1

Ø9

2,95 

1:1

2:1

Ø7,94

1,50 

SENE - 462
Peso: 1,509 Kg/m

SENE - 502
Peso: 0,214 Kg/m

Ø48,30

4

Ø22,23
(7/8")

1,20 

SENE - 536
Peso: 0,645 Kg/m

SENE - 581
Peso: 0,420 Kg/m

Ø34

2,40 

Ø42,40

1,20

SENE - 623
Peso: 0,454 Kg/m

SENE - 636
Peso: 0,878 Kg/m

Ø35

1,60

Ø35

1,60
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T Rubo edondo Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 645
Peso: 1,040 Kg/m

SENE - 650
Peso: 8,173 Kg/m

Ø25,40
(1")

6,45
20 

Ø68

SENE - 770
Peso: 0,650 Kg/m

Ø31,75
(1"1/4")

2,65

Ø51,60

Ø14 

ATH - 006
Peso: 3,148 Kg/m

ATH - 409
Peso: 5,250 Kg/m

ATH - 410

3,60 

Ø51,60

Peso: 1,471 Kg/m

Ø41

Ø14,20 
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T Rubo edondo Extrusão de Alumínio LTDA.

ATH - 411
Peso: 1,000 Kg/m

5,90 

Ø25,80

ATH - 412
Peso: 0,542 Kg/m

6,15 

Ø16,50

2:1 1:1
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T Rubo etangular Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 084
Peso: 0,402 Kg/m

SENE - 093
Peso: 0,323 Kg/m

50,80 (2")

2
5
,4

0
 (

1
")

1 

50,80 (2")

2
5
,4

0
 (

1
")

0,80 

SENE - 156
Peso: 0,301 Kg/m

SENE - 157
Peso: 0,342 Kg/m

1
0
 

30 

1,50 

1
5
 

30 

1,50 

SENE - 158
Peso: 0,220 Kg/m

SENE - 221
Peso: 0,510 Kg/m

1
0
 

20 

1,50 

50,80 (2")

1
2
,7

0
 (

1
/2

")

1,58 

SENE - 226 (Esp - 1,80)

Peso: 0,956 Kg/m

SENE - 226 (Esp - 2)

Peso: 1,057 Kg/m

76,20 (3")

2
5
,4

0
 (

1
")

1,80 

76,20 (3")

2
5
,4

0
 (

1
")

2
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T Rubo etangular Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 236
Peso: 0,626 Kg/m

SENE - 284
Peso: 0,516 Kg/m

50,80 (2")

2
5
,4

0
 (

1
")

1,58 

38,10 (1"1/2")

2
5
,4

0
 (

1
")

1,58 

SENE - 315
Peso: 0,299 Kg/m

SENE - 368
Peso: 0,663 Kg/m

25,40 (1")

1
2
,7

0
 (

1
/2

")

1,60 

30 

2
0
 2,75 

SENE - 514
Peso: 0,782 Kg/m

SENE - 560
Peso: 0,158 Kg/m

50,80 (2")

2
5
,4

0
 (

1
")

2 0,80 

25,40 (1")

1
2
,7

0
 (

1
/2

")

76,20 (3")

3
8
,1

0
 (

1
"1

/2
)

1,98 

SENE - 592
Peso: 1,184 Kg/m
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T Rubo etangular Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 604
Peso: 0,295 Kg/m

SENE - 709
Peso: 0,318 Kg/m

25,40 (1")

1
4
 

1,50 

45 

2
0
,6

0
 

21,30 0,80 

SENE - 758
Peso: 0,397 Kg/m

30 

2
0
 1,59 

101,60 (4")

5
0
,8

0
 (

2
")

1,50 

ATH - 015
Peso: 1,210 Kg/m

ATH - 188
Peso: 0,432 Kg/m

50 

2
5
 

1,10 

ATH - 189
Peso: 0,833 Kg/m

75 

3
8

 

1,40 
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Vergalhão Extrusão de Alumínio LTDA.

Ø
25

,4
0 (1

")

SENE - 010
Peso: 1,373 Kg/m

SENE - 031
Peso: 0,193 Kg/m

 Ø
9,

52
5 (3

/8
")

SENE - 032
Peso: 0,306 Kg/m

SENE - 114
Peso: 1,084 Kg/m

Ø
12

 

2
0
 

SENE - 116
Peso: 5,493 Kg/m

SENE - 118
Peso: 3,073 Kg/m

Ø
50

,8
0 (2

")

ATHS - 118

Ø
38

 

SENE - 128
Peso: 0,086 Kg/m

SENE - 145
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VER - 033
Peso: 2,317 Kg/m

VER - 45,7
Peso: 4,445 Kg/m

Ø
33 

Ø
45,7

0 

VER - 63,5
Peso: 8,582 Kg/m

VER - 067
Peso: 1,050 Kg/m

Ø
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0 
Ø
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2 (7
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")

VER - 068
Peso: 0,772 Kg/m

VER - 072
Peso: 0,536 Kg/m

Ø
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")

Ø
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7 (5
/8

")

Vergalhão Extrusão de Alumínio LTDA.
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Vergalhão Extrusão de Alumínio LTDA.

ATH - 005
Peso: 5,536 Kg/m

ATH - 007
Peso: 3,565 Kg/m

Ø
51 

Ø
41 
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V Tidro emperado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 059
Peso: 0,243 Kg/m

SENE - 061
Peso: 0,343 Kg/m
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SENE - 062
Peso: 0,078 Kg/m

SENE - 085
Peso: 0,514 Kg/m
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SENE - 086
Peso: 0,202 Kg/m

SENE - 255
Peso: 0,620 Kg/m
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1
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0
 

6
1
 

8,88 
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V Tidro emperado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 256
Peso: 0,052 Kg/m

SENE - 261
Peso: 0,644 Kg/m
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SENE - 262
Peso: 0,226 Kg/m

SENE - 263
Peso: 0,258 Kg/m
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SENE - 281
Peso: 0,051 Kg/m

SENE - 287
Peso: 0,123 Kg/m
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1
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8 
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V Tidro emperado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 289
Peso: 0,193 Kg/m

SENE - 290
Peso: 0,116 Kg/m
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SENE - 291
Peso: 0,212 Kg/m

SENE - 295
Peso: 0,637 Kg/m
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SENE - 296
Peso: 0,221 Kg/m

SENE - 298
Peso: 0,078 Kg/m
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V Tidro emperado Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE - 306 / TR - 22
Peso: 0,572 Kg/m

SENE - 530
Peso: 0,237 Kg/m
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SENE - 231
Peso: 0,305 Kg/m

SENE - 532
Peso: 0,508 Kg/m

33 

2
3
,9

0
 

9,30 

49,50 

5
3
,5

0
 

9 

66



Extrusão de Alumínio LTDA.

SENE EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA - EPP
CNPJ: 12.534.549/0001-45

(15) 3247 7149 
(15) 3023 3715

comercial@senealuminio.com.br

www. senealuminio.com.br/
www.facebook.com/Senealuminio

Alameda Itaporanga, 935
Jardim Novo Horizonte

Sorocaba - SP, 18070-819
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